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Bild 1: Die Systemlösung AS 30-X/FR bzw. AS 90-X/FR aus Automatik-Schiebetür und Feuer- und Rauchschutzabschluss von Hörmann ist eine zugelassene Lösung für Flucht- und Rettungswege mit Brandschutz-Anforderung.

Geprüfte Systemlösung von Hörmann
Transparenz und Funktion miteinander vereint
Jedes öffentliche Gebäude muss Brandschutz- und Fluchtweganforderungen erfüllen. Dass diese Aspekte außerdem mit Barrierefreiheit und Transparenz vereinbar sind, zeigt die geprüfte Systemkombination aus Automatik-Schiebetür und Aluminium-Rohrrahmenelement von Hörmann.
Eine besondere Herausforderung für Architekten und Planer sind Durchgänge, die den Anforderungen an Barrierefreiheit, Fluchtwege und Brandschutz gerecht werden und zudem eine helle und gläserne Gestaltung unterstützen müssen. Gemäß der Angaben des Herstellers Hörmann ist die Lösung AS 30-X / FR bzw. AS 90-X / FR einzigartig auf dem Markt: eine Kombination aus der Automatik-Schiebetür AD 100-X und T30 bzw. T 90 Aluminium-Rohrrahmenelementen. 
Im Normal- beziehungsweise Tagesbetrieb sind die Rohrrahmenelemente geöffnet und die Automatik-Schiebetür fungiert als Fluchtweg. Im Gefahren- beziehungsweise Nachtbetrieb öffnet die Schiebetür automatisch und bleibt im geöffneten Zustand. Die Rohrrahmenelemente schließen automatisch und verhindern das Übergreifen des Feuers, können aber über den Drücker geöffnet und der Durchgang somit im Notfall als Fluchtweg genutzt werden. 20 Prozent günstiger im Vergleich zu einer ASV / ASW T30 Automatik-Schiebetür, aber zudem mit Fluchtwegfunktion, verfügt diese Lösung zudem über eine einbruchhemmende RC 2 Ausstattung und dämmt den Schall im Gebäude.
(1.360 Zeichen inkl. Leerschläge)
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Bild 2: Die Kombinationslösung AS 30-X/FR bzw. AS 90-X/FR im Normal- bzw. Tagesbetrieb: geöffnete Rohrrahmenelemente und Schiebetür im Automatik-Betrieb.
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Bild 3: Die Kombinationslösung AS 30-X/FR bzw. AS 90-X/FR im Gefahren- bzw. Nachtbetrieb: geschlossene Rohrrahmenelemente und geöffnete Schiebetür.
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Bild 4: Normal- bzw. Tagesbetrieb mit 180 Grad geöffneten Flügeln (T30 / T90 Aluminium-Rohrrahmenelemente) und Schiebetür (AD 100-X) im Automatik-Betrieb. 
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[bookmark: _GoBack]Bild 5: Im Brandfall mit sich automatisch schließenden Flügeln (T30 / T90 Aluminium-Rohrrahmenelemente) und geöffnet bleibender Schiebetür (AD 100-X).
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